
Die elektrischen Kraft-
aufnehmer der Modell-
reihe 332 mit klassischer 
S-Formgebung sind 
hervorragend für Zug-
kraftprüfungen geeignet
und werden bei hohen
Anforderungen in rauen

Umgebungen eingesetzt. 
Die aus rosfreiem Stahl 
gefertigten Aufnehmer 
sind einfach einzubauen. 
Auf Wunsch erhalten Sie 
das Modell 332 auch mit 
TEDS-Modul im Stecker.  

n Messbereiche: 50kN bis 200kN
n Für Zugkräfte
n Rostfreier Stahl
n Einfacher Einbau
n Hohe Genauigkeit
n Empfindlichkeit: 2mV/V
n Auch für dynamische Anwendungen
n TEDS-Modul auf Wunsch 1)

Elektrische Kraftaufnehmer – Modell 332

Modell 332

Modell 332			
>> Technische Daten nach VDI / VDE-Richtlinie 2638 Symbol	 Einheit	 Standard
Nullsignal im ausgebauten Zustand	 S0	 mV/V			  0,02
Nennkennwert Cnom mV/V 2
Relative Kennwertabweichung	 dC % ≤ ± 0,1
Relative Linearitätsabweichung	 dlin % ≤ ± 0,02
Relative Spannweite in unveränderter Einbaustellung	 brg % ≤ ± 0,017
Zusammengesetzter Fehler	 Fcomb % ≤ ± 0,03
Referenztemperatur Tref °C 21
Nenntemperaturbereich BT, nom °C -10…+40
Gebrauchstemperaturbereich BT, G °C -15…+60
Lagerungstemperaturbereich BT, S °C -20…+70
Relativer Kriechfehler       nach 30 min	 K0,5 % ≤ ± 0,03
Relativer Kriechfehler       nach 8 h	 K8 % ≤ ± 0,009
Temperatureinfluss auf den Kennwert pro 10K	 TKC	 % / 10K	 ≤ ± 0,01
Temperatureinfluss auf das Nullsignal pro 10K	 TK0	 % / 10K	 ≤ ± 0,04
Eingangswiderstand Re	 Ω	 400 ± 25
Ausgangswiderstand Ra	 Ω	 350 ± 2
Isolationswiderstand Ris GΩ	 > 5
Maximale Speisespannung	 U	 V	 15
Nennbereich der Speisespannung	 BU, nom V 5…10
Grenzkraft FL % ≤ 150
Bruchkraft FB % ≥ 300
Max. zulässige dynamische Belastung 2) Ldy % ≤ 70
Schutzart nach DIN 60529			 IP65
1) TEDS = Transducer Electronic Data Sheet nach IEEE 1451.4	 2) Schwingungsbreite nach DIN 50100
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Anschlussdiagramm
1	 weiß	 Fühlerleitung +
2	 rot	 Speisung +
3	 gelb	 Ausgangssignal +
4	 blau	 Speisung -
5	 schwarz	 Fühlerleitung -
6	 grün	 Ausgangssignal -
# Abschirmung

Abmessungen in mm
Modell 332			

50kN	 75kN	 100kN	 150kN	 200kN
A	 100	 100	 100	 130	 130
B 36 41 50 58 70
C	 200	 200	 220	 250	 250
D 26 29 36 42 52
E 33 35 42 47 47
F	 134	 130	 136	 156	 156

Hinweis für Zugkraftmessungen:
Zur Krafteinleitung achten Sie bitte auf einen querkraftfreien Einbau, eventuell mit 
drehbaren Zwischenteilen oder Gelenkköpfen mit Schäkeln. Aus Sicherheitsgründen
sollen Fanglaschen, Fangseile oder Ketten verwendet werden, wenn eine andere
mechanische Absicherung nicht gegeben ist.


