Modell 650

Kranwaagen — Modell 650

Edelstahl-Kranwaage
Mit ABS-Gehause

B 2 Schikel inkl.
B Fernbedienung inkl.

Die aus Edelstahl gefer-
tigten Kranwaagen der
Modelreihe 650 eignen
sich hervorragend um
hangende Lasten zu ver-
wiegen, z.B. an Krianen.
Das Model 650 ist fiir
Nennlasten bis 3,2t oder
bis 6,3t ausgelegt. Ein
ABS-Gehduse umfasst

Aufbau

TesT

Nennlasten: 3,2t oder 6,3t

Wigezelle und Anzeigegerat
zu einem handlichen Gerit vereint
M Fur hdngende Lasten z.B. an Kridnen

die eingebaute, s5-stelli-
ge Anzeige. Spitzenwert-
funktion und Auswabhl
Messeinheit sind
nur zwei der zahlreichen
Funtkionen. Zwei Schakel
(siehe Abbildung) so-
wie die Fernbedienung

der

sind im Lieferumfang
enthalten.

Modell 650

Edelstahl-Kranwaage mit ABS-Gehiuse

Grenzlast der Kraanwaage 200% des Nennkennwertes

Bruchlastkoeffizient >5
Schutzart nach DIN 60529 IP62
Betriebstemperaturbereich -5...4+55° C

Messunsicherheit 0,1% des Nennkennwertes

Stromversorgung 3 Akkus Typ AA (Akkulaufzeit 180 h)

Anzeigen im Display

s-stellig, Gewicht (statisch), Akkulaufzeit, Messeinheit

Funktionen

- Digitale Null- und Gewichtseinstellung

- Digitale Filterauswahl (starkere Dampfung von Gewicht-Ausreiflern)

- Automatisches Ausschalten

- Spitzenwert- und Hold-Funktionen

- Auswahl verschiedener Messeinheiten (kg - N - kN - Ib)

Lieferumfang des Modells 650:

Edelstahl-Kranwaage
+ Transportkoffer
+ 2 Schakel

+ Fernbedienung

Auf Anfrage zusitzlich lieferbar:

+ Drehhaken

TesT GmbH SchiitzenstraBe 102 Qo +49 211 209903-0
42659 Solingen +49 211 209903-201

TesT AG Bdsch 63 Qs  +414178560-10
6331 Hiinenberg & +414178560-15

test@test-gmbh.com
www.test-gmbh.com
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Abmessungen in mm
Modell 650
Nennlasten 3,2t 6,3t
A 199 213
B 69 69
C 130 144
D 25 35
E 269 348
F 20 26
Gewicht 4,2kg 6,5kg
Auflésung 1kg 2kg
Hinweis fiir Belastungen in Zugrichtung:
Zur Lasteinleitung benutzen Sie bitte Standard-Schikel und achten Sie auf einen
querkraftfreien Einbau, evtl. mit drehbaren Zwischenteilen. Aus Sicherheitsgriinden
sollen Fanglaschen, Fangseile oder Ketten verwendet werden, wenn eine andere
mechanische Absicherung nicht gegeben ist.
TesT GmbH SchiitzenstraBe 102 Qg +49 211 209903-0 P4 test@test-gmbh.com
42659 Solingen @ +49211209903-201 @ www.test-gmbh.com
TesT AG Bosch 63 Q&  +414178560-10 P test@test-ag.ch
6331 Hiinenberg & +414178560-15 @ www.test-ag.ch
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